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Descriptif : Le MW600 est un oxymètre portable compact avec un microprocesseur rapide.   
 
Sa conception ergonomique le rend pratique à utiliser pour tout ceux qui travaillent sur des application à 
petit budget mais qui souhaite une mesure rapide, fiable et répétable.  
 
Cet appareil portable mesure l ’oxygène dissous avec une électrode polarographic et il est utilisable pour 
une large palette d’application tel que l’éducation et l’aquaculture, ou encore l’analyse de l’eau ou de 
l’environnement. 
 
Le MW600 se calibre facilement en 2 points ( air saturé à 100% et à 0% oxygène ) et possède une 
compensation automatique en température qui garantie une haute précision. 
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Spécifications techniques : 
 
- Plage de mesure O2 : 0.0 à 19.9 mg/l 
- Résolution O2 : 0.1 mg/l 
- Précision O2 : +/- 1.5% de la pleine échelle 
- Compensation en température : automatique 
- Electrode : MA840 
- Environnement : de 0 à 50°C, taux humidité max 95% 
- Type de pile : 1 x 9V 
- Durée de vie pile : env. 70h en utilisation continue 
- Dimensions 145x80x40mm 
- Poids : 220g (avec la pile) 
 
Applications : 
 
- Agriculture 
- Horticulture 
- Laboratoire 
- Education 
- Aquarium 
- Traitement de l’eau 
- Hydroponie 
- Piscine 
 

Livré dans sa boîte avec : 
 

- Electrode polarographic MA840 
o Avec 3m de câble 

- Sachet de solution de calibration 20ml 
- Tournevis de calibration 
- 2 membranes de rechange 
- Pile 9V 
- Manuel d’utilisation 

 

Codification :  
 
Réf Désignation   
AM300001 Set complet comprenant :   
  Oxymètre MW600   
  Electrode MA840   
  Pile 9V   
  Solution de calibration   
  membrane de rechange   
 


